Checkliste Sanierungsstau

RAIFFEISEN

Cadsa

Eine Symboldarstellung eines Hauses mit allen auf der Liste aufgefiihrten Punkten finden Sie auf Seite 2.

Wo steht mein Haus

Optimale Innerhalb der Uber der
Lebensdauer Lebensdauer Lebensdauer
Sonnenkollektoren 20J. D D
Dachfenster 25 ). D D
Fenster mit Isolationsverglasung 25 1. D D
Lamellenstoren 25). D D
Fassade 40 J. D D
Schragdach 50 J. D D
Dachrinne 40 J. D D
Lavabo / WC (Keramik) 35 J. D D
Kihlschrank mit Tiefkihler 10 J. D D
Sonnenstoren 151 D D
Badewanne (Acryl) 25 ). D D
Radiatoren 50 J. ] [ ]
Glaskeramikkochfeld 10 J. D D
Geschirrspuler 15 ). [ ] [ ]
Bodenheizung 301 D D
Terrassenboden 25) D D
Leitungen (Kupfer, Chromstahl) 50 J. D D
Waschmaschine / Tumbler 15 J. D D
Heizkessel 20 ). D D
Warmepumpe 20J. D D
Hausturschloss 30J. D D
Garagentor 251 D D
Duschtasse (Acryl) 25 1. D D
Dusch-WC 20 ). ] [ ]
Klebeparkett 40 J. D D
Laminatboden, mittlere Qualitat 15 J. D D
Linoleum Bodenbelag 20 ). D D
Massivparkett 40 J. D D
Naturstein (Granit, Quarz) 40 J. D D
Spannteppiche, mittlere Qualitat 10 J. D D
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Quelle: HEV Schweiz / Mieterinnenverband; www.hev-schweiz.ch/vermieten/verwalten/lebensdauertabelle/
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